
Spezifikationen

Standard Kundenspezifisch

- 48 LEDs/m 

- Systemspannung 30VDC 

- Konstantspannung

- Vollvergossen im Silikonschlauch 

- Keine exponierten Metallteile 

- Neueste RGBW Multichip LEDs 

- Mit dediziertem Weiß in 4500K 

  (Tageslicht)  

- 11W/m LED Leistung  

- Segmentlänge 166mm 

- Bauraum für Anschluss und  

   Endkappe sh. Zeichnung

- Ausleuchtungswinkel ca. 160° 

- Standardlänge bis 6m in einem 

   Stück vergossen

Dieses Produkt wird kundenspezifisch 

konfektioniert und assembliert, danach 

vollständig wasserresistent vergossen. 

Was immer Sie in Szene setzen wollen – 

vom Beckenrand bis zum Rinnenrost – der 

Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. 

Neueste RGBW Multichip LEDs mit de-

diziertem Chip in Tageslichtweiß, sorgen 

für einen nahtlosen Farbwechsel. 

- Konfektionierung 

- Kabellänge 

- Verschiedene Leistungsklassen 

 

SL14.6SI FLEX  
STRIPE IP 

CV AT
MADE IN

30V

+ R

B

G

W
15m NaCl

Zubehör

- DMX Ctrl oder CC Box

25 X x 166 25 40

LIGHT 
ENGINEERS 

T   +43 720 500 345  
M  OFFICE@WEAD.AT  
W  WEAD.AT

Flexibles lineares Licht


