
Spezifikationen

Standard Kundenspezifisch

- 48 LEDs/m

- Systemspannung 30VDC 

- Konstantspannung

- Gehäuse aus Acrylglas

- Sole- und salzwasserbeständig - 

Keine exponierten Metallteile

- Neueste RGBW Multichip LEDs

- Mit dediziertem Weiß in 4500K

(Tageslicht)

- In verschiedenen Leistungsklassen 

- Segmentlänge 166mm

- Bauraum für Anschluss und

Endkappe sh. Zeichnung

- Ausleuchtungswinkel ca. 160°

- Standardlänge bis 2m

Lineares Licht im Acrylglasrohr. Dieses 

Produkt wird kundenspezifisch kon- 

fektioniert und assembliert, danach 

teilweise wasserresistent vergossen. Als 

Akzentbeleuchtung Ihrer Schwalldusche 

oder um Ihren Rinnenrost in Szene zu 

setzen. 

Neueste RGBW Multichip LEDs mit 

dediziertem Chip in Tageslichtweiß, 

sorgen für nahtlose Farbwechsel.

- Konfektionierung

- Kabellänge

- Sonderlänge über 2m

- Verschiedene Leistungsklassen
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Zubehör

- DMX Ctrl oder CC Box
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